
aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding

Transair®: sistemul original de conducte 
din aluminiu pentru fl uide industriale
Diametre 16,5, 25, 40, 50, 63, 76, 100 şi 168 mm
Aer comprimat - Vid - Gaze inerte
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D16.5 D63D25 D76D40 D100 D168D50

Transair®, sistemul modular original
de conducte din aluminiu
Transair®, sistemul modular original de conducte format din conducte din aluminiu şi cuple rapide, a fost lansat
în 1996. Începând de la această dată şi acumulând o experienţă de aproximativ 20 de ani, s-au adus îmbunătăţiri perma-
nente pentru a răspunde nevoilor existente în ceea ce priveşte reţelele de aer comprimat, de gaze inerte şi de vid!

Istoricul Transair®
1996
Crearea sistemului de conducte 
Transair® cu diametrele de 
16,5, 25 şi 40 mm

2005
Noua tehnologie pentru 
diametrele de 76 mm şi 
de 100 mm

2015
Diametru nou de 50 mm 
care foloseşte tehnologia 
SnapRing

Tehnologii de conectare fi abile şi sigure
Deoarece utilizatorii au nevoie de soluţii uşor adaptabile, dar fi abile şi sigure, Transair® a dezvoltat tehnologii diferite 
pentru a ajunge la un compromis optim între siguranţă, efi cienţă şi adaptabilitate.

- Cupla instantanee cu inel de prindere pentru diametrele de 16,5, 25 şi 40 mm oferă fl exibilitate maximă.

-  Cupla cu fi xare rapidă SnapRing pentru diametrele de 50 şi 63 mm oferă cea mai sigură tehnologie şi în acelaşi timp 
este uşor de manipulat: nu vor exista erori în timpul instalării.

-   Cupla cu fi xare rapidă Lug & Clamp pentru diametrele de 76, 100 şi 168 mm evită orice deconectare:
cartuşul intern acţionează ca o siguranţă în cazul în care o defecţiune a reţelei cauzează creşterea excesivă a presiunii.

Solicitare mecanică 
cauzată de presiune

Frecvenţa 
modifi cărilor

Tehnologia 
Transair®

Ø 16,5, 25 şi 40 mm +
(până la 250 kg)

+++++
(trimestrial)

Inel de prindere
racordare instantanee

Ø 50 şi 63 mm ++
(până la 600 kg)

+++
(anual)

SnapRing
racord cu fi xare rapidă

Ø 76, 100 şi 168 mm +++++
(până la 3000 kg)

+
(o dată la 3 ani)

Lug & Clamp 
racord cu fi xare rapidă

2010
Diametru nou 168 mm

2000
Noua tehnologie pentru 
diametrul de 63 mm
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TÜV Rheinland atestă faptul că Transair® îndeplineşte cerinţele de reglementare pentru conductele 
sub presiune conform standardelor tehnice germane AD-2000 Merkblatt şi Directivei 97/23/CE privind 
echipamentele sub presiune.  

Transair® îndeplineşte cerinţele ASME B31.3 şi ASME B31.1 privind conductele exterioare, altele decât 
conductele pentru cazane, care prevăd norme minime cu privire la proiectare, materiale, fabricare, 
montaj, testare şi verifi care pentru sistemele de conducte ale instalaţiilor industriale.  

Siguranţă

Calitatea aerului
Tehnologia Transair® a fost testată cu succes pentru cel mai ridicat nivel de calitate a aerului prevăzut de 
standardul ISO 8573: clasa 1-1-1. Reţeaua de distribuţie Transair® nu va contamina fl uidul cu particule 
solide, apă, umezeală sau ulei 

Se garantează faptul că produsele Transair® nu conţin silicon, acest lucru fi ind o cerinţă obligatorie pentru 
aplicaţiile care necesită o puritate a aerului optimă, cum ar fi  vopsirea. 

Principalele caracteristici ale Transair® 
Gaze
Transair® este adecvat pentru instalaţii cu aer comprimat (uscat, lubrifi at sau cu condensare de apă), pentru 
instalaţii cu gaze inerte cum ar fi  azotul, argonul sau CO2 (puritate de până la 99,99%) şi pentru instalaţii cu 
vid (nivel minim de vid de 10 mbari).

Presiunea şi temperatura de lucru
Presiunea maximă de lucru a sistemului Transair®, raportată la temperatura de funcţionare, corespunde 
valorilor din grafi cul de mai jos.

*Cu excepţia diametrului de 168 mm: 
maximum 13 bari

Vă rugăm să vă solicitaţi reprezentantului Parker din zona dumneavoastră o listă completă 
a standardelor şi certifi cărilor Transair®. 

Lungimea sistemului (m)

În cazul unui sistem cu o lungime de 100 m, 
debitul maxim este de 700 m3/h pentru 
conductele Transair® cu diametrul 
de 50 mm, comparativ cu doar 550 m3/h 
pentru un sistem tradiţional de conducte 
din oţel (Sch. 40): Transair® este cu 
20% mai efi cient.  

Debit maxim  
 Debit maxim (Nm3/h) la o presiune de 7 bari şi cu o cădere a presiunii de 5%
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Sectoare industriale şi tipuri de proiecte
Produsele Transair® sunt potrivite pentru orice sector de activitate
Recunoscute pentru performanţele lor, produsele Transair® sunt instalate pe majoritatea pieţelor industriale, de la sursă 
la punctul de utilizare:

Aeronautică

Automobile

Educaţie

Electronică

Energie

Industria maselor plastice

Industria textilă

Industria tutunului

Laboratoare/Industrie farmaceutică

Materiale de construcţie

Metalurgie

Minerit

Produse alimentare şi băuturi

Transport feroviar/Alte mijloace de transport

Pentru toate tipurile de proiecte

Transair® reprezintă cea mai bună alegere la montarea unei instalaţii noi sau la extinderea 
unei instalaţii existente

Fiind produse specializate pentru reţele de fluide industriale, Transair® oferă o soluţie inovatoare care răspunde nevoilor

utilizatorilor exigenţi, atât în ceea ce priveşte sursele de energie şi reţeaua principală, cât şi în ceea ce priveşte alimen-
tarea punctelor în care are loc utilizarea:

- Performanţe ridicate de curgere pentru toate diametrele pentru o mai bună eficienţă.

- Calitatea aerului (ISO 8573-1 clasa 1.1.1) se menţine de la locul de producţie la locul de utilizare.

- Conectare sigură, indiferent de mediul ambiant (camera compresorului, exterior...).

- Produse uşoare şi compacte pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi pentru o integrare facilă.

- Instalare rapidă şi uşoară pentru o întreţinere mai facilă şi pentru reducerea timpului de inactivitate.

- Sistem demontabil şi produse reutilizabile pentru o reducere a cheltuielilor.

Transair® reprezintă cea mai bună alegere pentru 
modernizarea reţelelor vechi
Transair® reprezintă o alternativă economică, fiabilă şi eficientă
la reţelele tradiţionale din oţel. Schimbaţi reţeaua dumneavoastră
veche de conducte din oţel cu conducte Transair®, pentru optimizarea
costurilor dumneavoastră operaţionale şi pentru creşterea
productivităţii dumneavoastră:
-   Rugozitate scăzută şi un diametru interior mai mare: debitul maxim 

este cu 20% mai mare decât în cazul conductelor din oţel, aducând 
economii de energie la nivelul compresorului.

-   Necoroziv: reduce costurile legate de schimbarea elementelor 
de filtrare.

-   Calitatea aerului constantă reduce costurile de întreţinere pentru 
maşini şi echipamente.
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Avantajele sistemului din aluminiu Transair®
Conductele din aluminiu Transair® se afl ă pe primul loc în topul alegerilor pentru
instalaţii cu aer comprimat, gaze inerte şi cu vid

Proiectarea ecologică a produselor
Transair® a fost special proiectat pentru
a avea un impact mai redus asupra mediului,
comparativ cu conductele din oţel. Analiza
ciclului de viaţă, de la producţia materiilor prime
la sfârşitul duratei de viaţă a produsului, arată
că utilizarea Transair® este de două ori mai puţin
dăunătoare pentru mediu decât utilizarea unui
sistem tradiţional de conducte din oţel.

Presiune şi debit
- Cea mai cuprinzătoare gamă de diametre de la 16,5 mm la 168 mm

-  Fitinguri cu debit maxim destinate reducerii căderilor de presiune
(diametru interior constant)

Calitatea aerului
-  Transair® îndeplineşte standardul ISO 8573 pentru clasa de calitate

a aerului 1-1-1

Siguranţă
-  Conductele uşoare şi numărul redus de unelte îmbunătăţesc condiţiile

de lucru ale instalatorilor, fără a fi  necesară obţinerea unei autorizaţii
pentru desfăşurarea de activităţi la temperaturi înalte (care implică
utilizarea focului)

-  Asigurarea calităţii conform celor mai înalte standarde din domeniul
de activitate

- Cea mai sigură tehnologie de conectare pentru fi ecare diametru

Instalare rapidă pentru reducerea timpului de nefuncţionare
-   Fitinguri integrate şi alte tipuri de accesorii pentru a răspunde nevoilor

specifi ce ale fi ecărei retele de conducte şi produse adaptate la cerinţele
clienţilo

-  Produse gata de utilizare: instalare rapidă pentru conectarea unei maşini
în mai puţin de 15 minute

-   Tehnologie uşor de utilizat: riscul de eroare în timpul instalării este redus
la minimum

-  Demontare laterală şi interschimbabilitate: efort fi zic redus în timpul
operaţiilor de extindere şi de modifi care

Servicii
-  Transair® furnizează servicii pentru a sprijini fi ecare etapă a unui proiect,

de la realizarea de studii tehnice la livrare şi formare la faţa locului
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Diametrul nou de 50 mm: proiectare inovatoare
Transair® continuă să simplifi ce instalarea 
Noul diametru Transair® de 50 mm utilizează cea mai avansată tehnologie din domeniul aluminiului pentru a răspunde 
dublei cerinţe de rezistenţă şi fl exibilitate:

O tehnologie dovedită: 10 ani de experienţă
Înregistrată şi utilizată de peste 10 ani, tehnologia aleasă pentru 
diametrul de 50 mm oferă fi abilitate maximă.

Siguranţă cu tehnologia SnapRing
Chiar şi în cazul defectării echipamentelor în cadrul
unei instalaţii, nu este posibilă expulzarea unei conducte.

Adaptat la mediile ostile
Diametrul de 50 mm este adaptat pentru a funcţiona în mediile
cele mai solicitante, cum ar fi  camerele de compresor sau
în mediul exterior: până la 16 bari, până la 85°C, la o umiditate 
de până la 100%.

Rezistenţă la şocuri
Accesoriile pentru diametrul de 50 mm sunt adaptate la 
condiţiile de lucru din mediile industriale: şocuri, căderi de la 
înălţime, praf etc.

Conducte din aluminiu acoperite cu vopsea Qualicoat®
Vopsea neinfl amabilă şi cu un aspect plăcut, disponibilă în mai 
multe culori.

Parker a îmbunătăţit tehnologia
pentru diametrul de 50 mm prin adăugarea 
noului colier SnapRing:

Un colier dintr-o singură bucată care poate fi  fi xat cu o singură mână.

Mai uşor de instalat, din partea laterală a conductei.

Cele mai bune performanţe tehnice.

Specifi caţii tehnice pentru diametrul de 50 mm
Adecvat pentru a fi  utilizat în toate instalaţiile cu aer comprimat: uscat, lubrifi at sau cu condensare de apă. Presiunea 
maximă de funcţionare este de 16 bari la o temperatură cuprinsă între -20°C şi +45°C, de 13 bari la 60°C şi de 10 bari la 85°C.

Adecvat pentru instalaţii cu gaze inerte, cum ar fi  azotul, argonul sau CO2 la aceeaşi presiune şi cu garanţia menţinerii 
integrităţii gazelor la un nivel de puritate de până la 99,99%.

Adecvat pentru instalaţii cu vid până la un nivel de vid de 10 mbari.



7

■

■

Ø25 Ø50 Ø63 Ø40

■

■

Noul diametru de 50 mm: şi mai uşor de montat

Instrucţiuni de montare

La tăierea şi pregătirea conductei 
Transair® din aluminiu:
Atunci când este necesară ajustarea 
lungimii, tăiaţi conducta cu ajutorul unui 
cuter manual special pentru conducte. 
Asiguraţi-vă că tăierea este efectuată la 
unghiul potrivit şi debavuraţi conducta.
Utilizaţi şablonul pentru găurire 
Transair® pentru a efectua cele două 
găuri la capătul unde se asamblează 
sistemul.

Asamblarea conductei cu diametrul
de 50 mm:
Cu noul SnapRing, conectarea conductei 
cu diametrul de 50 mm este rapidă şi 
simplă

Noul şablon pentru găurire Transair® 
Parker a creat un nou model care să înlocuiască cele două şabloane de găurire anterioare şi care să simplifi ce operaţia de 
găurire a conductelor din aluminiu.

Un singur şablon pentru 4 tipuri de diametre (25, 40, 50 şi 63 mm).

Model brevetat.



8

FLEXIBLE HOSE

D1 D2 L (m)
Min. bend 

radius 
(mm)

Used with 
Transair® 

pipe
kgL

D2

D1

L1

L

L

ZZ

ØD ØG

L

ØD ØG

ZZ

L

L

Z
ØD

Z

ØG

ØG

L

Z

ØD

Z

H

ØG

L
Z1 Z1

ØD

Z2

ØG

L

H

CE

H

ØG
ØD

C

H

L

K

H1

ØD

L
Z

ØD1

ØD2

L

Z1

ØD2

ØD1
Z2

H

Transair® 50 mm, o gamă completă de conducte, fitinguri si   accesorii

1003A50 04 albastru 50,8 47,4 3 2,950 2,142

1006A50 04 albastru 50,8 47,4 6 5,950 4,320

1003A50 06  gri 50,8 47,4 3 2,950 2,142

1006A50 06  gri 50,8 47,4 6 5,950 4,320

1006A50 02 verde 50,8 47,4 6 5,950 4,320

CONDUCTE DE ALUMINIU
Culoare Ø dış Ø iç L1 (m) L (m) kg

6697 50 00 50 M10x1,5 90 122 30 61 0,068

CLIPSURI DE FIXARE
ØD C H1 H K L kg

1001E50 00 09 66 50 1,000 280 Ø 50 2,755

1001E50 00 04 66 50 2,000 280 Ø 50 4,310

RACORDURI FLEXIBILE

D1 D2 L (m) Raza min. de 
indoire (mm)

Folosita pentru 
conducta

kg

6606 50 00 50 80 171 25 0,719

CONECTOR
ØD ØG L Z kg

6676 50 00 50 80 171 25 0,748

CONECTOR CU PURJA
ØD ØG L Z kg

6602 50 00 50 80 156 56 0,804

COT LA 90° 
ØD ØG L Z kg

6612 50 00 50 80 98 38 0,771

COT LA 45°
ØD ØG L Z kg

6604 50 00 50 80 231 156 56 56 1,200

“T” EGAL
ØD ØG L H Z1 Z2 kg

6604 50 25 50 25 231 138 56 111 1,154

6604 50 40 50 40 231 157 56 107 1,264

6604 63 50 63 50 252 177 61 117 1,644

RX24 L1 50 76 50 240 160 120 210 0,895

“T” REDUS
ØD1 ØD2 L H Z1 Z2 kg

6666 40 50 50 40 116 103 0,317

6666 50 63 63 50 125 101 0,520

RX64 L1 50 76 50 220 270 0,530

REDUCTIE
ØD1 ØD2 L Z kg

6625 50 00 50 80 67 107 0,423

CAPAC CU PURJA
ØD ØG H L kg

6605 50 49 50 R1"1/2 22,6 80 119 46 1,039

6605 50 48 50 R2" 26,9 80 125 50 1,022

RACORD CU FILET EXTERIOR - BSP CONIC
ØD C E ØG H Z kg

6698 99 03: chingă de asigurare in caz de deconexiune pentru racordul flexibil (lungime 1 m)



9

L

N

Z1 Z2

ØD

ØG

L N

Z
M

ØG

ØD2ØD2

ØD1

L N

M

C

ØD

L N

Z
M

ØG

ØD2ØD2

ØD1

L N

M

C

ØD

L

N

C

L2

L1
ØD

L

N

C

L2

L1
ØD

C

H L

ØD

H
CE

J
Z2

Z1

L

ØD
ØG

5
5

40
7

H

Z
L

MN

20

ØG

ØD

Z2

CE

H

J

6698 01 03 220 150 Ø 25-40-50-63 2,355

Transair® 50 mm, o gamă completă de conducte, fi tinguri si   accesorii

6615 50 49 50 R1"1/2 50 127 116,5 67 1,316

6615 50 48 50 R2" 60 131 116,5 71 1,331

RACORD CU FILET EXTERIOR SI FIXARE - BSP CONIC
ØD C H L M Z kg

6611 50 49 50 R1"1/2 50 79 0,724

6611 50 48 50 R2" 60 81 0,788

MUFA CU FILET EXTERIOR
ØD C H L kg

6609 50 49 50 R1"1/2 50 116 56 97 1,290

6609 50 48 50 R2" 60 116 56 99 1,355

RACORD LA 90° CU FILET EXTERIOR - BSP CONIC
ØD C H L Z1 Z2 kg

6619 50 49 50 R1"1/2 50 98 38 80 1,267

6619 50 48 50 R2" 60 98 38 82 1,312

RACORD LA 45° CU FILET EXTERIOR - BSP CONIC
ØD C H L Z1 Z2 kg

4092 50 00 50 80 224 156 60 43 1,690

ROBINET BLOCABIL DIN ALUMINIU
ØD ØG L N Z1 Z2 kg

RA69 50 25 50 25 125 37 86 66 0,143

BRIDA DE DERIVATIE DIRECTA
ØD1 ØD2 M L N Z kg

RA65 50 04 50 G1/2 37 86 115 0,206

RA65 50 08 50 G1" 37 86 129 0,326

BRIDA DE DERIVATIE DIRECTA CU ASAMBLARE RAPIDA SI FILET INTERIOR -  BSP PARALEL
ØD C L N M kg

6662 50 25 50 25 131,5 37 98 58 0,155

BRIDA DE DERIVATIE CU ASAMBLARE RAPIDA
ØD1 ØD2 M L N Z kg

6661 50 21 50 G1/2 121 37 96 0,217

6661 50 27 50 G3/4 130 37 96 0,246

BRIDA DE DERIVATIE CU ASAMBLARE RAPIDA SI FILET INTERIOR - BSP PARALEL
ØD C M L N kg

6669 50 21 50 G1/2 249 46 133,5 118,5 0,467

6669 50 27 50 G3/4 282 46 147,5 125,5 0,621

BRIDA DE DERIVATIE CU ASAMBLARE RAPIDA SI ROBINET - BSP PARALEL
ØD C L L1 L2 N kg

EA98 06 04 50 G1/2 237 31,8 135 86 0,433

BRIDA PENTRU CREAREA UNEI DERIVATII IN PRESIUNE
ØD C L L1 L2 N kg

6698 00 05 315 290 105 Ø 16,5-25-40-50-63 5,300

TRUSA DE SCULE
H L I Pentru conducta Transair® kg

CALIBRU DE GAURIT PENTRU CONDUCTA DE ALUMINIU
L H Pentru conducta Transair® kg
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Transair®: sisteme avansate de conducte

Gama din aluminiu

Conducte din aluminiu calibrate
Vopsire Qualicoat

Diametre (n mm)
16,5 - 25 - 40 - 50 - 63 - 76 - 100 -168

Culori
Disponibile in albastru-gri-verde 
Alte culori la cerere

Presiunea maximã de functionare
16 bar (de la -20°C la +45°C) pânã la 100 mm
13 bar (de la -20°C la +60°C) pentru toate diametrele
7 bar (de la -20°C la +85°C) pentru toate diametrele

Nivelul de vacuum
99% (10 mbar presiune absolutã)

Temperatura de funcționare
-20°C pânã la 85°C

Garniturilor NBR

Compatibilitatea
Aer comprimat lubrifi at sau nu,vacuum
industrial, azot (puritate 99,99%), gaze inerte.

Presiunea maximã de functionare
10 bar (de la -10°C la +60°C) pentru toate diametrele
7 bar (de la -10°C la +90°) pentru toate diametrele

Certifi cãri

Gama din oţel inoxidabil

Ţevi din oțel inoxidabil 
AISI 304 sau 316L

Diametre (n mm)
22 - 28 - 42 - 60 - 76 -100

Temperatura de funcționare
-10°C pânã la 90°C

Garniturilor EPDM sau  

Compatibilitatea
Apã de racire, apã industrialã cu aditivi,
ulei lubrifi ant, aer comprimat, gaze inerte.
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Transair®: unelte si servicii

Site-ul nostru: 
www.parkertransair.com
Vã oferã acces la informații detaliate despre sistemul 
Transair®, date tehnice, exemple de rețele existente 
şi un centru de descãrcare a cataloagelor, manuale, 
software şi broşuri.

Servicul nostru de cotare transair.
quotation@parker.com
Vã oferã o cotație detaliatã pentru proiectul 
d-voastrã şi implementarea acestuia.

Calculatorul de debit Transair®
Defi neşte diametrul recomandat pentru 
proiectul d-voastrã, estimeazã cãderea de 
presiune şi oferã debitul maxim pe diametru.

Calculatorul de vacuum Transair®
Coteazã rețeaua de vacuum cu diametrul 
potrivit cu o estimare a oricãrei schimbãri 
n nivelul de vacuum.

Calculatorul de efi ciențã 
energeticã Transair®
Evalueazã costurile energetice ale rețelei 
d-voastrã si amortizarea investiției sistemului 
Transair®.

Desene AutoCAD
Puteți vedea sau descãrca imagini ale 
produselor Transair in timp real, in 2D 
sau 3D.



Fluid System Connectors Division Europe
Transair Business Unit
CS 46911 - 74 rue de Paris 
35069 Rennes - France
phone : + 33 (0)2 99 25 55 00 
fax :      + 33 (0)2 99 25 56 47
transair@parker.com 
www.parkertransair.com

Europa, Orientul Mijlociu,
Africa
AE – Emiratele Arabe Unite, 
Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria,  Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Europa de Est, Wiener  
Neustadt 
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaidjan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgia, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Bielorusia,  Minsk 
Tel: +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CH – Elveţia,  Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Republica Cehă,  Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Danemarca, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spania, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlanda, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Franţa, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atena 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Ungaria, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazahstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – Olanda, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varşovia 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucuresti 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Rusia, Moscova 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Suedia, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turcia, İstanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev 
Tel +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Regatul Unit, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

Parker în lume
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ZA – Africa de Sud, Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

America de Nord
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asia Pacific
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Gurgaon 
Tel: +91 124 459 0600 
legris.india@parker.com

JP – Japonia, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Coreea de Sud, Seul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaezya, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Noua Zeelanda, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Tailanda, Bangkok 
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

America de Sud
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brazilia, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374 

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexic, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200
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